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MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA VEHICULO ELECTRICO

Estimado cliente, antes de utilizar su nuevo vehiculo eléctrico, le recomendamos que lea este
manual, esperamos que le ayude a comprender mejor su funcionamiento.
Después de leer este libro, guardelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Para utilizar su vehiculo de manera correcta, mantener su durabilidad y garantizar

su propia seguridad, lea cuidadosamente este manual.

Cumpla con las leyes de transito y los reglamentos de transporte para su seguridad y la de los

demas.

Este vehiculo funciona con 4 o 5 baterias de 12v que, al sumarse generan 48 o 60 voltios segun sea el caso.
Por lo tanto, no debe manipular los componentes eléctricos como conectores o bornes, esto solo

debe ser realizado por personal calificado.

La falta de carga adecuada de las baterias no solo afectard la autonomia del vehiculo, sino que
también puede danar la vida util de estas cargue completamente después de cada uso.

Si el vehiculo no se utiliza durante mucho tiempo, céarguelo de vez en cuando hasta que esté
completamente cargado. Se recomienda cargar el vehiculo al menos cada 7 dias.

No introduzca objetos metdlicos en los puertos de carga o en las baterias, ya que esto podria
causar un cortocircuito y danar su vehiculo.

Para mantener la autonomia de su vehiculo siga estos consejos:

Carga de las baterias durante aproximadamente 8 a 10 horas.

Revise la presion de los neuméticos (recomendado entre 28 y 30 PSI).

Recuerde que no debe sobrecargar su vehiculo y la capacidad de carga se aplica a superficies
planasy calles asfaltadas o adecuadas para el trafico normal del vehiculo.

Si su vehiculo es de carga y tiene tres velocidades, recuerde que:

En la primera posicion, alcanzara una velocidad de 0 a 15 km por hora.
En la segunda posicion, alcanzara una velocidad de 0 a 25 km por hora.
En la tercera posicion, alcanzara una velocidad de 0 a 40 km por hora.

Si su vehiculo es de paseo y tiene tres velocidades, recuerde que:

En la primera posicién, alcanzaré una velocidad de 0 a 10 km por hora.
En la segunda posicion, alcanzard una velocidad de 0 a 15 km por hora.
En la tercera posicion, alcanzara una velocidad de 0 a 25 km por hora.

Tenga en cuenta que a mayor velocidad, el consumo de las baterias serd mayor y a menor
velocidad, sera menor el consumo.

Evite la exposicion prolongada al sol, la lluvia y lugares con alta humedad, ya que esto puede
causar danos al vehiculo, como a los componentes de plastico o la pintura.

Recuerde verificar los frenos con regularidad y no aplique aceite a los frenos ya que esto
podria afectar su funcionamiento
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1.Conecte el cargador al puerto de carga del triciclo y luego conecte el enchufe en una toma de
corriente de 220v. Durante la carga el cargador mostrara una luz roja que cambiard a verde
cuando la carga esté completa. Por lo general una carga completa demora entre 8 y 10 horas.
2.Una vez que la luz verde se encienda indica que la carga se ha completado. Recuerde
desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de desconectar el cargador del triciclo.
3.Asegurese de que el modelo del cargador coincida con el modelo del vehiculo para evitar
daios en el cargador o las baterias.

4. Utilice el cargador en interiores y evite la exposicion a la lluvia y la luz solar directa, asi como a
fuentes de calor 6 polvo.

5.No deje caer ni golpee el cargador.

A) ESPEJO RETROVISOR

B) ACELERADOR

C) FRENO DE MANO

D) COMPARTIMENTO DE CARGA

E) RUEDAS TRASERAS N—

F) BATERIA

G) PEDAL DE FRENO

H) RUEDA FRONTAL

1) FRENO DELANTERO

J) LUZ PRINCIPAL

K) INDICADOR DE VELOCIDAD

A) LUZ TRASERA

B) EJE MOTOR TRASERO
imagen referencial

1.Indicador de velocidad: Muestra la velocidad de desplazamiento.
2.Indicador de luz:Indica si las luces estan encendidas.

3.Indicadores direccionales: Muestra la direccion en la que pretende girar.
4.Indicador de Carga: Muestra la cantidad restante de energia disponible.

LLAVE DE ENCENDIDO

Introduzca la llave y gire la parte superior de la llave hacia la derecha para encender.
Para apagar gire la parte superior de la llave a la izquierda y retire la llave de la chapa.
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1.Si el interruptor de 2 posiciones estd hacia la izquierda, cuando mueva la manilla de aceleracion el vehiculo
se movera hacia adelante, si pasa el interruptor a la derecha cuando mueva la manilla el vehiculo se movera
hacia atrés.

2.Interruptor de 3 velocidades es para el tope de aceleracion méxima (lento, medio y rapido).
3.Elinterruptor lateral derecho enciende el interruptor general de la luz.

4.Manilla del freno: Cuando se presione, frenara con la rueda delantera.

5.Manilla de acelerador: Cuando gira la manilla hacia el conductor la velocidad del vehiculo aumentara.

1.Selector de luz alta y luz baja (solo funciona si el interruptor lateral derecho esté encendido).
2.Bocina:si se presiona el botén sonara la bocina.

3.Interruptor de direccién:Si se coloca a la izquierda, encenderan las luces direccionales izquierdas,

si se coloca a la derecha, encenderan las luces direccionales derechas.Si se coloca en el medio, las luces
direccionales permaneceran apagadas.

Cuando adquiera su vehiculo, cdrguelo antes de usarlo, ya que durante el transporte y almacenamiento, la
bateria se va descargando. El cargador debe utilizarse en un entorno interior. Las baterias alcanzaran su
6ptimo rendimiento después de haber sido cargadas entre 10 y 20 veces. Durante la primera carga asegurese
de que no se interrumpa el suministro de energia en la toma de corriente utilizada. El tiempo de carga nunca
debe exceder las 12 horas. Una vez completada la carga, se recomienda desconectar primero la toma de
corriente y luego el enchufe del triciclo.Incluso sin cargar el vehiculo, si el cargador estd conectado a la toma
de corriente, podria dafarse. Utilice el cargador en un lugar seco y evite cubrirlo para no obstruir la ventilacién
y prevenir el recalentamiento. Si su cargador deja de funcionar, no lo desarme; se recomienda reemplazarlo por
uno nuevo. Mantenga el cargador fuera del alcance de los nifios durante la carga.No se recomienda utilizar el
vehiculo cuando la bateria no esté completamente cargada, ya que esto podria reducir la vida util de la bateria.
Durante la carga, nunca encienda el vehiculo.

Se recomienda llevar a cabo el mantenimiento preventivo al menos cada 6 meses como minimo
esto incluye:

Cambio de aceite en el diferencial.
Rotacion y ajuste de baterias.
Apriete de tuercas y pernos.
Ajuste de frenos, piolas y varillas.
Cambio de balatas.

Revision de luces y focos.

Revision de neumaticos.
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{FELICITACIONES!

Gracias por adquirir uno de nuestros vehiculos eléctricos
a continuacion describiremos la garantia tiene una duracién de 6 meses legales
mas una extensién de 6 meses adicionales a contar de la fecha de facturacién

contando asi con una Garantia total de 1 afio
(se excluyen de toda garantia cdmaras, neumaticos, balatas de freno y baterias)

La Garantia cubre su vehiculo solo en usos normales

-Recuerde que es un vehiculo eléctrico para trabajo 6 paseo,
no es un vehiculo de competicion

-Nunca remolque el vehiculo ya que se quemara el motor eléctrico,
se recomienda trasladar en camién grua

-No manipule el sistema eléctrico interno ya que puede daiar parcial 6 totalmente

-El Cargador es de uso interno y no debe ser tapado mientras esté en uso,
no tensar del cable ni dejar que entre humedad, ni tener exceso de polvo ya que se dafara

-Las baterias debe cargarlas minimo cada 2 semanas para evitar su deterioro,
también deben ser cargadas con el voltaje correcto para no danarla

-La garantia siempre se hara efectiva en nuestros locales, todo gasto de traslado sera
asumido por el cliente

-El desgaste por uso no es considerado garantia entre ellos se encuentran camaras,
neumaticos, balatas de freno, baterias, amortiguadores piezas de 6 que contengan gomas
6 plasticos, manilla de aceleracién

-Debe realizar de manera periodica el mantenimientos preventivos para una mayor
durabilidad del vehiculo y sus componentes,

debe realizar un mantenimiento preventivo cada 3 meses

-No realizar los mantenimientos preventivos de manera constante (cada 3 meses)
puede acelerar el desgaste y deterioro del vehiculo,

-El mal uso del vehiculo, choque, sobre carga, golpe, manipulacién de partes internas
(conectar o desconectar componentes), humedad (agua, lodo u otro material en los
componentes eléctricos) perdera la garantia

-Para hacer vélida esta garantia debe ir acomparada de la factura de compra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
FECHA: OBS: FIRMA:
FECHA: OBS: FIRMA:

FECHA: OBS: FIRMA:





